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5 M12-A-5 Betriebsgerat Ohne
‘ Leistungsaufnahme ca. 12w
-e00im Lichtstrom ca. 600 Im
mr e Leuchtenlichtausbeute * ca. 50 Im/W
.|| co-c180: 89° .
0 = Lichtart/-farbe Gelblicht; Gelb
Lichtverteilung/Direktanteil Direkt; ca. 98 %
60* 60° Ausstrahlungswinkel 89°
Entblendung Optik
Lichtquelle LED
Risikogruppe RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
30° i L Schutzart/Schutzklasse IP 54:; SK Il
0° Technik Schaltbar
100 x 100 cm ®: 600 Im
Em 1681 T Schalter Extern
Emax 227K =100cm . . .
Emin: 107K Gehause Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert;
b Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung Acryl (PMMA); Satine
80 S
S Netzanschluss Verbindungsstecker; M12-A-5
60 Bauform Anbauversion
N Befestigung Leuchtenhalter
Umgebungstemperatur min./max 5°C;40°C
20 Zierkontrast Natursilber eloxal
o Gewicht ohne/inkl. Verpackung 0,27;ca. 0,6 kg
¢ = MalRe (Mal3zeichnung) A=615mm, C=585+/-15mm
Abmessungen Verpackung LxBxH 843 mm; ca. 100 mm; 88 mm
EAN 4013330047092

" [ | I Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerét
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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen. www.waldmann.com
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