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220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Elektronisches Vorschaltgerét
ca.30 W
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ca. 3.000 K

Ra = 80

Direkt; ca. 100 %
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Prismenblende
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RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
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IP 20; IP 40; SK I
Stufenlos dimmbar
Extern

Aluminiumprofil; Weif

O Ay, B0 1001201401160 180200 Netzanschlussleitung ca. 0,5 m; Verbindungsklemme
K E PN Bauform Einbauversion
JfeectenTe ] /(%% i ) EinbaumaRe ca. 625 mm; 625 mm
/ \ Gewicht ohnef/inkl. Verpackung 3,05; ca. 3,7 kg
1.00m 2247 Ix 155m|1.61m
Abmessungen Verpackung LxBxH 695 mm; ca. 685 mm; 85 mm
room kB[4 EAN 4013330052874
2-00// So2lX SN2 m Leistungsfaktor ca. 0,900
40 m 3601 388m| 4_(% Besonderheiten Flickerfrei; Direktanteil mit Edgelight und
Lightguide Technologie fur einen homogenen
200 20K 400 m 4. 84m Lichtaustritt; DALI Last 1x; SystemmaR 625 x 625
b -~ 5.43m|564m mm; Dimmen mlt.tels han_t_jellsubllc.:hem Taster;
Zugentlastung mit der Moglichkeit der
Durchgangsverdrahtung
n Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat
2 Hohere Schutzart im Einbauzustand.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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