Capteur de plafond KIRK
KIRK DT8/840/WS/PSP AUS/BT/AB

114420000-00810905
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LIGHT FOR BETTER RESULTS
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(€ == Tension d'alimentation
Puissance absorbée
Type de lumiere/couleur
Indice de protection/Classe
Technique
Commande
Boitier
Cordon d'alimentation
Fixation
Accessoire
Température ambiante min/max
Mounting height
Wireless connection
DALI control
DALI power supply
Mounting type
Poids sans/avec emballage
Dimensions de I'emballage
EAN
Particularités

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
env.3W

Blanc lumiére du jour

IP 20; Il

DALI

Bouton-poussoir sans fil
Matiere plastique; Non traité; Blanc signal
Borne de connexion

Montage plafond

Boitier en applique

0°C;40°C

2,5-3m

Bluetooth

DT8 | Color Control DT8
Alimentation off

Version en applique

205; env. 0,3 kg

143 mm:; env. 100 mm; 160 mm
4013330128739

Raccordement luminaires DALI externes;
Commande VTL avec DT6 ou DT8; Commande
application; Connexion au cloud LTX en option;
Capteur de mouvement et de lumiére naturelle PIR;
Capteur multiple LTX pour l'optimisation du poste
de travail

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.
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