Aufbauleuchte ACURIA.perfect
APA 2200/850/MS

114468000-00811571

Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS

19

ce @ s Anschlusswerte 24 V:DC
5 M12-A-5 Betriebsgerét Ohne
‘ Leistungsaufnahme ca. 17w
ez Lichtstrom ca. 2.100 Im
1207 1507 180" 190 10 Leuchtenlichtausbeute ® ca. 123 Im/W
%0 || co-c180: 91° €90-C270: 93° | 90° ] )
Lichtart/-farbe Neutralweild
Farbtemperatur ca. 5.000 K

60°

Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil

Ra =80;R9 =10
Direkt; Symmetrisch; ca. 100 %

Ausstrahlungswinkel 91°
Entblendung Optik
30° ok b Lichtquelle LED
0° Farbtoleranz <3SDCM
100 x 100 cm ®: 2100 Im .. 3 . . .
e Tk oo Risikogruppe RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Emn 537k I Max. Leuchtdichte (L65) < 5.200 cd/m?
100
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1 <22
80 Schutzart/Schutzklasse IP67; SK I
% Technik Mehrstufig schaltbar
Schalter Extern
40 Gehause Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos
900 eloxiert)
20 800 Leuchtmittelabdeckung Borosilicat
o 700 Netzanschluss Verbindungsstecker; M12-A-5
0 20 40 60 80 100 .
T &: 21001m E e Bauform Anbauversion
H ° /DN .
— £ Befestigung Schrauben
= Umgebungstemperatur min./max 0°C;50°C

C0-C180: 91° C90-C270: 93
050 m 4311 Ix J.02m|1.05m

/ 1078 Ix 204m|2.

1.50m 479 Ix

Gewicht ohne/inkl. Verpackung
MaRe (Mal3zeichnung)
Abmessungen Verpackung LxBxH
EAN

Besonderheiten

1,608; ca. 1,8 kg
A=5775mm, C =557,5mm
825 mm:; ca. 235 mm; 45 mm
4013330143329
ADVANCED-Paket

3.06m|3.14m

by Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat

2.00 m 269 Ix 4.08m|4.19m
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