Plafonnier VIVAA fit Waldmann m
VIA 7000/VTL/D LIGHT FOR BETTER RESULTS

114490000-00813055

PN ]
@ L50
Tension d'alimentation 220-240V; 50 Hz; 60 Hz
Appareillage Bloc d'alimentation
Puissance absorbée env. 61 W
ppdoiitrt et G Flux lumineux de I'éclairage env. 6.700 Im
Efficacité lumineuse du luminaire®  env. 109 Im/W
Type de lumiere/couleur blanc réglable
Température de couleur env. 2.700 - 6.500 K
Indice de rendu des couleurs IRC = 90; R9 = 50
Répartition de la lumiére Direct/indirect; Part directe 40 %
Dispositif anti-éblouissement film optique
Groupe arisque RGO/1
Luminance (L65) < 2.800 cd/m?
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1) <16
. Indice de protection/Classe IP 20; |
n /\ Technique DALI
" Commande Externe
06 / , i Boitier Blanc
04 | %v | Protection des sources Acrylique (PMMA); Satiné
[\ \ Cordon d'alimentation Raccordement direct sans fiche; 5-polig
" Fixation Montage plafond
O m\m E Température ambiante maximale 25°C
e Poids sans/avec emballage 4,9; env. 6 kg
Q400K @es0k  @2700K
Dimensions de I'emballage 585 mm; env. 475 mm; 175 mm
EAN 4013330151980
1;2 1TT1 M Particularités DIN EN 60598-2-25; Réglage séparé et individuel de
@ 11 111" +A [ I'éclairage djrect et indirect; Commande pour Dali 6
70 11 111 0N nécessaire; Eclairage biodynamique VTL; Valeurs
- 11 111 spécifiées a env. 4000 K
B 11 111
40 11 111 I Pour les luminaires avec appareillage séparé, I'efficacité lumineuse se rapporte a la téte du luminaire sans app
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