Gestangeleuchte ROCIA.focus

RFD 600/850/D
114568000-00816830

Waldmann m

LIGHT FOR BETTER RESULTS

|3
@a CEE 7Vl

A80 |100.0% @©: 600 Im

120°150°180° 150°120°

cd/kim

30x30cm ®: 600 Im

0
Em: 5010 Ix =
Emax. 28559 Ix b
Emin: 839 Ix

30

20

0

@©: 600 Im I
H E|0° /DN
/D

C0-C180: 9°
)

025m 12 X 0.039m

050 m 3]703 Ix 0.078 m

0.75m 1[092\ 0.12m

1.00m /7927 IX 0.16m

101, 384
o 3 o
o D, ()
°o — N '3)
86
@79
S
& . F
045 / 26
60
>
360°

Anschlusswerte
Betriebsgerat
Sekundére Spannung
Leistungsaufnahme

Sek. Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute *
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Entblendung
Lichtquelle

Farbtoleranz
Risikogruppe

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehéuse
Leuchtmittelabdeckung
Gestange
Gelenkentlastung
Netzanschlussleitung
Befestigung

maximale Umgebungstemperatur
Gewicht ohne/inkl. Verpackung
Abmessungen Verpackung LxBxH
EAN

Besonderheiten

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Elektronischer Transformator
24V

ca.9W

ca7W

ca. 600 Im

ca. 75 Im/W

Neutralweild

ca. 5.000 K

Ra =80

Engstrahlend; Direkt; ca. 100 %
10°

Optik

LED

<4 SDCM

RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
< 4.000 cd/m?

<16

IP 20 [IP67]; | mit Steckernetzteil, [l ohne

Steckernetzteil
Schaltbar; Stufenlos dimmbar

Drucktaster

Aluminium; Eloxiert; Schwarz
Borosilicat

Aluminiumprofil; Eloxiert; Schwarz
Feder

ca. 5 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Tischklemme (Zubehtr); Wandwinkel (Zubehor),

Sockel
40°C

1,971;ca. 2,5 kg

710 mm; ca. 300 mm; 105 mm
4013330193164

Vollstdndig federentlastetes Gestdnge

I Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat
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