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LIGHT FOR BETTER RESULTS

€ @ ¥

A40 |100.0% @: 1450 Im

120°150°180° 150°120°

cd/km—_ |

0°

Em: 852 Ix -
Emax: 1830 ix =50cm
Emin: 276 Ix

100 x 100 cm

100

@: 1450 Im

80

60

40

1600
1200
20
800
0
0 20 40 60 80 100
@©: 1450 Im -
H E|0° /DN
/D
C0-C180: 107°
0.25m 8677 Ix 0.67m
0.50 m 2169 Ix 1.35m
0.75m 964 Ix 202m
1.00 m 542 Ix 270m

180°

<2
109, 244
s

~,

180
<
180°

237x121x38
&

S5

450

95

045/ @6
60

>
360°
Anschlusswerte
Betriebsgerat
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute *
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung/Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Entblendung
Lichtquelle
Farbtoleranz
Risikogruppe
Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse
Technik

Schalter

Gehéause
Leuchtmittelabdeckung
Gestange
Gelenkentlastung
Fussfarbe
Netzanschlussleitung
Befestigung

Gewicht ohne/inkl. Verpackung
Abmessungen Verpackung LxBxH

EAN
Besonderheiten

22-26V;DC

Ohne

ca.16 W

ca. 1.450 Im

ca. 90 Im/W

Neutralweild

ca. 5.000 K

Ra = 80

Direkt; ca. 100 %

110°

Diffusor

LED

<4 SDCM

RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
< 23.000 cd/m?

<28

IP 65; SK I

Schaltbar; Stufenlos dimmbar
Drucktaster

Aluminium; Lackiert; Tiefschwarz
Polycarbonat (PC); Opal weif}
Aluminiumprofil; Eloxiert; Schwarz
Feder

Schwarz

ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Tischklemme (Zubehdr); Wandwinkel (Zubehor);

Sockel
ca.1l7

710 mm; ca. 300 mm; 105 mm
4013330193218
Vollstandig federentlastetes Gestange

by Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerat

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte kénnen durch Bauteiltoleranzen abweichen.
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