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LIGHT FOR BETTER RESULTS

1200 45
[ | [=)
¥
[ C— 1
1050
C€ i Anschlusswerte 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerét Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerat (DALI)
C31 |41.9% 1 58.1% ®: 6200 Im
UGR 4H 8H: 19.5/16.6 Leistungsaufnahme ca. 46 W
150° 180° 150°
C0-C180: 250 C90-C270: Standby < 0‘2 W
200 Lichtstrom ca. 6.200 Im
120° 150 120°
100 Leuchtenlichtausbeute ® ca. 134 Im/W
7 Lichtart/-farbe einstellbares Weif3
90° 90°
Farbtemperatur ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe Ra = 90; R9 > 50
60° 60°
Lichtverteilung/Direktanteil Direkt/indirekt; ca. 42 %
cd / kim Lebensdauer LED L90B50 50.000h
807 o 807 Farbtoleranz <3SDCM
10 UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1 <22
o Schutzart/Schutzklasse IP 40; SK |
Technik Stufenlos dimmbar; DALI
o8 Gehause Aluminium; Pulverbeschichtet; Verkehrsweild
04 Leuchtmittelabdeckung Acryl (PMMA); Klar (farblos); Strukturiert
02 Dimmbereich 1-100%
Netzanschluss Verbindungsklemme
0.0350 400 450 500 550 ;\?00] 650 700 750 800 850 Bauform Anbauversion
02700K 04000 K 06500 K BefeStigung SChranen
Umgebungstemperatur min./max -10°C;30°C
0 DALI Ansteuerung DT8 | Farbtemp. Ansteuer DT8
% It L - Gewicht ohne/inkl. Verpackung ca. 41
: 11 111 " Abmessungen Verpackung LxBxH 0 mm;ca.0 mm; 0 mm
60 i 1 Produkt kompatibel zu VANERA
jz 11 111 EAN 4013330193126
% 1 1 Besonderheiten Indirektanteil mit Batwing-Diffusor fiir einen
20 1 1 breitstrahlenden Lichtaustritt; Notlichttauglich;
10 11 111 Wartungsfreundlich durch einfach zugéangliche
O Re Re Rt R2 RS Ré RS Re R7 RB RO RIORIIRIZRISRIARIS Vorschaltgerate; Externe Steuerung fir DALI Device
Rl Type 8 erforderlich; Gleichbleibender Lichtstrom im
Farbtemperaturbereich 2.700 K - 6.500 K;
Angegebene Werte bei ca. 4000 K; Zugentlastung
mit der Moglichkeit der Durchgangsverdrahtung
by Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgeréat
Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen. www.waldmann.com
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