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220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

Ballast électronique

env. 100 W

env. 15.000 Im

env. 150 Im/W

blanc dynamique

env. 3.000 - 6.500 K

IRC = 90; R9 = 50

Direct/indirect; Part directe 11 %

Diffuseur prismatique

L80B50 100.000h

C.C

<3SDCM

< 3.000 cd/m?

<16

IP 20; |

Systeme de capteurs mulitples piloté par des
détecteurs de mouvement et de lumiére de jour
Touches multifonctions

Acier/matiére plastique; Revétu par poudre; Blanc
Acrylique (PMMA); Structuré

Tube en acier; anodisé; Mat droit; Blanc
socle en C; Blanc

env. 3 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

Socle

Noir foncé

env. 18,6

0 mm; env.0 mm; 0 mm

4013330201678

Commande en réseau; Flux lumineux constant
dans la plage de température de couleur de 3 000 K
4 6 500 K; Nouvel Ecosystéme Tertiaire modes
d'éclairage; Diffusion asymétrique; Réglage séparé
et individuel de I'éclairage direct et indirect; Sans
aucun scintillement; Cradle to Cradle Certified TM;
Part directe avec technologie Edgelight et
Lightguide pour un éclairage homogeéne;
Commande application; Connexion au cloud LTX
en option; Capteur multiple LTX pour l'optimisation
du poste de travail, TALK Bluetooth; TALK EnOcean;
Eclairage biodynamique VTL; Valeurs spécifiées a
env. 4000 K

Rl Pour les luminaires avec appareillage séparé, I'efficacité lumineuse se rapporte a la téte du luminaire sans app

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.
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