Lichtbandsystem TAUREO Waldmann m
TRG 4800/840/MB/DA/1686/7/WS/EL3 LIGHT FOR BETTER RESULTS
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(€ & VY Anschlusswerte 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz; IK02
ATO 11000% - Betriebsgerat Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerat (DALI)
UGR 41H208H :206 / 118663 o 10 Leistungsaufnahme ca.29W
[Cocreo. 74° Lichtstrom ca. 4.800 Im
o ' ™ Leuchtenlichtausbeute * ca. 165 Im/W
Lichtart/-farbe Neutralweild
60" 60" Farbtemperatur ca. 4.000 K
Farbwiedergabe Ra > 80
Lichtverteilung/Direktanteil Direkt; ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel 75°
30T e /1m 800 80 Entblendung Optik
0 Lichtquelle LED
Lebensdauer LED L80B50 100.000h
Farbtoleranz <3SDCM
EPREL-Nummern der Lichtquellen 769336; 769343
Risikogruppe RGO/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65) < 3.000 cd/m?
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1 <19
Schutzart/Schutzklasse IP 40; SK |
350 40 450 00 S50 €0 650 700 750 800 850 Technik Stufenlos dimmbar
:A::)]K Gehause Stahlblech; Lackiert; Weil3
Leuchtmittelabdeckung Acryl (PMMA); Klar (farblos)
. Befestigung Deckenmontage
% — Umgebungstemperatur min./max -20°C;35°C
: NERER Gewicht ohne/inkl. Verpackung 2.9;ca.34kg
60 1] L Abmessungen Verpackung LxBxH 1.770 mm; ca. 222 mm; 95 mm
2 |1 111 EAN 4013330200602
% i | Besonderheiten Notlicht mit 3h Akku; Medium Beam
2 11 11
i L1 111 y Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerét
CRI
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