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Anschlusswerte 230 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

Leistungsaufnahme ca. 2 W

Schutzart/Schutzklasse IP 20; SK II

Gehäuse Weiß

Netzanschluss Festanschluss

Umgebungstemperatur min./max -20 °C; 50 °C

Gewicht ohne/inkl. Verpackung ca. 88

Abmessungen Verpackung LxBxH 0 mm; ca. 0 mm; 0 mm

Produkt kompatibel zu DOTOO.fit; DOTOO.line; DOTOO.Spot; IDOO.fit; 
IDOO.line; IDOO.pendant; LAVIGO; Lavigo.pendant; 
OBLO.fit; TEVISIO; VIVAA.fit; VIVAA.pendant

EAN 4013330184650

Besonderheiten DALI MCU TW digitaler Drehdimmer zum 
manuellen einstellen der Helligkeit von Leuchten 
mit Standard DALI Treiber, sowie die Anpassung 
der Farbtemperatur von Leuchten mit DALI Device 
Type 8 (IEC 62386-209) kompatiblen Treiber für 
Tunable White. Integrierte 
Busspannungsversorgung für max. 25 DALI EVG. 
Bis zu 4 DALI MCU TW zum Aufbau mehrerer 
Bedienstellen parallel schaltbar.




