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Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs lumineuses et électroniques peuvent varier en raison de la tolérance des composants.

Tension d'alimentation 230 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

Puissance absorbée env. 2 W

Indice de protection/Classe IP 20; II

Boîtier Blanc

Cordon d'alimentation Raccordement direct sans fiche

Température ambiante min/max -20 °C; 50 °C

Poids sans/avec emballage env. 88

Dimensions de l'emballage 0 mm; env. 0 mm; 0 mm

Produit compatible avec DOTOOFIT; DOTOOLINE; DOTOOSPOT; IDOOFIT; 
IDOOLINE; IDOOPENDAN; LAVIGO; LavigoPendant; 
OBLO; TEVISIO; VIVAA.fit; VIVAA.pendant

EAN 4013330184650

Particularités DALI MCU TW variateur numérique rotatif pour le 
réglage manuel de l'intensité lumineuse des 
luminaires avec un pilote DALI standard, ainsi que 
l'adaptation de la température de couleur des 
luminaires avec un pilote compatible DALI Device 
Type 8 (IEC 62386-209) pour Tunable White. 
Alimentation de bus intégrée pour max. 25 ballasts 
électroniques DALI. Utilisation possible de jusqu'à 4 
DALI MCU TW en parallèle pour créer plusieurs 
points de commande.




