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C€ ami> Anschlusswerte 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
000 100:05% e Betriebsgerét Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerat (DALI)
. Leistungsaufnahme ca. 48 W

IE Lichtstrom ca. 7.200 Im
Leuchtenlichtausbeute * ca. 150 Im/wW
Lichtart/-farbe Neutralweild
Farbtemperatur ca. 4.000K
Farbwiedergabe Ra > 80
Lichtverteilung/Direktanteil Indirekt
Farbtoleranz <3SDCM
Schutzart/Schutzklasse IP 40; SK |
Gehause Aluminiumprofil; Lackiert; Weil3
Netzanschlussleitung ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung Stahlseil 0.3-0.7 m
Gewicht ohne/inkl. Verpackung 5,5;ca. 7,8 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH 1.600 mm; ca. 190 mm; 120 mm
EAN 4013330106720
Besonderheiten Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und

Indirektlicht; Flickerfrei; DALI Last 1x;
Notlichttauglich; Werkzeuglose mechanische und
elektrische Verbindung der einzelnen Module;
Dimmen mittels handelsiiblichem Taster

Rl Bei Leuchten mit sep Betriebsgerét bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgeréat
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