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Anschlusswerte DC

Leistungsaufnahme ca.05W

Schutzart/Schutzklasse IP 20; SK 1l

Gehause Weil

Umgebungstemperatur min./max 5°C;40°C

Montageart Montage unter Tisch

Gewicht ohne/inkl. Verpackung 111;ca. 0,2 kg

Abmessungen Verpackung LxBxH 160 mm; ca. 120 mm; 50 mm

EAN 4013330135515

Besonderheiten Nachristbar; LED Status Anzeige zur
Arbeitsplatzbelegung; Tischsensor fiir die Montage
unter der Tischflache. LED Anzeige zur
Statusanzeige des Arbeitsplatzes: frei, belegt,
gesperrt, reserviert. Erfassung von
Auslastungsdaten iber den PIR Sensor. WiFi
Verbindung zur Datentbertragung (MQTT) in die
LIZ Cloud oder Bluetooth. Verbindung zur
Datenubertragung (MQTT) in die LIZ Cloud. inkl.
USB-Verbindungskabel undBefestigungsmaterial.
Anschlusswerte: 5 VDC +/- 10 % (USB-
Anschluss).Abmessungen(L x B x H): 137 x 108 x 23
mm; Schutzart IP20. Schutzklasse SK IIl.
Arbeitsfrequenz Funk WiFi Bluetooth 2,4 GHz NFC,
13,56 MHz zur Konfig. Farbe weil3; Integrierter
Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen kénnen vom Orginal abweichen. www.waldmann.com
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