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F I C H E  T E C H N I Q U E

Profil de goulotte 90x45,
aluminium anodisé, 3000 mm
- Bosch Rexroth 3842526671

Réf. article BRR-3842526671 Fabricant Bosch Rexroth

 
Profilé extrudé utilisé comme goulotte et guidage de pièces dans
les systèmes de production manuelle Bosch Rexroth et les bacs
de préhension Vario. Section de 90 x 45 mm en aluminium
anodisé, longueur de 3000 mm. Livré en conditionnement de 3
profilés en longueur standard.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur 3000 mm

Numéro de tarif
douanier

76042100

Pays d'origine Allemagne

Poids 20 kg

DESCRIPTION

Le profil 90x45 sert de goulotte et de guidage de pièces dans les systèmes de production manuelle
Bosch Rexroth et complète les bacs de préhension Vario. Il facilite le flux de matière au poste de
travail et l'approvisionnement en pièces.

Section de 90 x 45 mm en aluminium anodisé, résistant à la corrosion et stable
dimensionnellement
Rigidité élevée grâce à des moments d'inertie définis
Livré en conditionnement de 3 profilés en longueur standard de 3000 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété Valeur
Matériau aluminium anodisé

Section 90 x 45 mm

Longueur [L] 3000 mm

Surface du profilé [A] 7 cm²

Moment d'inertie Iy 54.3 cm⁴

Moment d'inertie Ix 20.7 cm⁴

Masse [m] 1.8 kg
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Propriété Valeur
Poids 20 kg

Unité de livraison 3

État de livraison conditionnement en longueur standard


