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F I C H E  T E C H N I Q U E

Profilé porteur 10x40,
aluminium anodisé, rainure
6, L=3000 mm - Bosch
Rexroth 3842526817

Réf. article BRR-3842526817 Fabricant Bosch Rexroth

 
Profilé porteur 10x40 en aluminium anodisé, doté d'une rainure 6
et d'un pas de trame de 20 mm. Il constitue la structure porteuse
de base des bâtis de machines, châssis et dispositifs du système
de profilés Bosch Rexroth. Livré en longueur standard de 3000
mm, unité de livraison de 10 pièces.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis Gemäß der aktuellen
Preisstruktur werden für
Bestellungen von Profilen mit
einer Länge von 1500 mm
zusätzliche Kosten in Höhe von
80,00 Euro berechnet.

Longueur 3000 mm

Numéro de tarif
douanier

76042100

Pays d'origine Suède

Poids 22 kg

DESCRIPTION

Le profilé porteur 10x40 de Bosch Rexroth est un profilé extrudé en aluminium anodisé qui sert
d'élément porteur de base dans le système de profilés modulaire. Il convient à la construction de
bâtis de machines, de carters de protection, de châssis et de dispositifs.

Rainure 6 destinée à recevoir les éléments de liaison et de fixation du système
Pas de trame de 20 mm pour une trame de perçage continue
Surface anodisée assurant une protection durable contre la corrosion
Livré en longueur standard de 3000 mm, unité de livraison de 10 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur
Section 10x40

Rainure de profilé 6

Rainures ouvertes 3

Pas de trame 20 mm

Type de profilé Standard

Longueur [L] 3000 mm

Section du profilé [A] 2,1 cm²
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Caractéristique Valeur
Moment quadratique selon X [lx] 3,2 cm⁴

Module de résistance selon X [Wx] 1,6 cm³

Moment quadratique selon Y [ly] 0,2 cm⁴

Module de résistance selon Y [Wy] 0,4 cm³

Matériau Aluminium anodisé

Couleur Naturel

Masse [m] 0,6 kg

État à la livraison Conditionnement en longueur standard

Unité de livraison 10 pièces

Poids 22 kg

Accessoires recommandés Capuchon 10x40, gris signalisation ou noir


