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F I C H E  T E C H N I Q U E

Vis centrale S8x25-T40, acier
galvanisé, rainure 8, ESD -
Bosch Rexroth 3842527174

Réf. article BRR-3842527174 Fabricant Bosch Rexroth

 
Vis centrale autoformante S8x25 à empreinte Torx T40 pour
l'assemblage en bout de profilés aluminium à rainure 8. En acier
galvanisé et compatible ESD, avec un moment de flexion
admissible de 43 Nm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Numéro de tarif
douanier

73181499

Pays d'origine Taïwan

Poids 0.012 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La vis centrale S8x25-T40 de Bosch Rexroth assemblé en bout les profilés aluminium à rainure 8. Le
filetage autoformant pénètre directement dans le perçage frontal du profilé et crée une liaison ferme
et sans jeu, sans élément d'assemblage supplémentaire.

Filetage autoformant pour un montage direct dans le perçage du profilé
Empreinte Torx T40 pour une transmission fiable du couple
Compatible ESD pour les zones protégées contre les décharges électrostatiques
Moment de flexion admissible de 43 Nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rainure de profilé 8

ESD oui

Matériau acier, galvanisé

Moment de flexion 1 43 Nm

Poids 0,012 kg
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Unité d'emballage 100 pièces


