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F I C H E  T E C H N I Q U E

Écrou marteau rainure 8 M6,
ESD, acier inoxydable -
Bosch Rexroth 3842536602

Réf. article BRR-3842536602 Fabricant Bosch Rexroth

 
Écrou marteau ESD en acier inoxydable pour rainure de profilé 8
avec filetage M6. Il s'insère dans la rainure et se bloque par
rotation, ce qui permet de fixer des composants à tout endroit du
profilé après assemblage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Détection de position Non

Numéro de tarif
douanier

73181639

Pays d'origine Chine

Poids 0.004 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'écrou marteau 8 M6 de Bosch Rexroth permet de fixer des composants dans la rainure 8 du
système de profilés en aluminium après assemblage. Il s'insère dans la rainure et se verrouille par
un quart de tour, de sorte que les éléments rapportés peuvent être montés à n'importe quel endroit
sans démonter le profilé. La version ESD en acier inoxydable convient aux zones exigeant une
protection contre les décharges électrostatiques.

compatible ESD pour les zones de travail protégées contre les décharges électrostatiques
acier inoxydable pour une haute résistance à la corrosion
force d'extraction jusqu'à 4000 N pour des assemblages sûrs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure de profilé 8

Taille de filetage M6

ESD oui

Matériau acier inoxydable
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Force d'extraction [Fmax] 4000 N

Accessoire requis capuchon isolant

Unité de conditionnement 100 pièces

Poids 0,004 kg


