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F I C H E  T E C H N I Q U E

Élément à galets RE39 ESD,
assemblé - Bosch Rexroth
3842538245

Réf. article BRR-3842538245 Fabricant Bosch Rexroth

 
L'élément à galets RE39 ESD est un composant assemblé des
unités de levage-transfert du transport transversal du système de
transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Sa conception dissipative
électrostatique le destine aux zones soumises à des exigences
ESD. Il se monte sur le profilé de section SP 2/B.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Numéro de tarif
douanier

84313900

Pays d'origine Allemagne

Poids 67 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'élément à galets RE39 ESD est un composant entièrement assemblé des unités de levage-transfert
du transport transversal du système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth. Sa conception
dissipative électrostatique est prévue pour les zones soumises à des exigences ESD.

Livré entièrement assemblé
Dissipatif électrostatique (ESD)
Supporte des forces jusqu'à 40 N
Montage sur le profilé de section SP 2/B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur
ESD oui

Couleur Noir

Force Fmax 40 N

Matériaux Élément à galets : PA, palier : boulon acier, galets : PA 66, boîtier : PA 6
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Caractéristique Valeur
État de livraison Assemblé

Accessoires requis Profilé de section SP 2/B

Unité de conditionnement 10 pièces

Poids 0,067 kg


