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F I C H E  T E C H N I Q U E

Connecteur en T designLINE
30x30, ESD, rainure 8, set
argent - Bosch Rexroth
3842538696

Réf. article BRR-3842538696 Fabricant Bosch Rexroth

 
Le connecteur en T designLINE assemblé deux profilés 30x30 à
angle droit et possède une exécution ESD qui dissipe les charges
électrostatiques. Livré en set avec tout le matériel de fixation
pour le montage en rainure 8.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Détection de position Non

Numéro de tarif
douanier

83024900

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.055 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le connecteur en T designLINE de Bosch Rexroth assemblé deux profilés aluminium 30x30 à angle
droit et sert à construire des bâtis, des montages et des postes de travail en technique
d'assemblage. L'exécution ESD dissipe les charges électrostatiques et convient donc aux zones
comportant des composants électroniques sensibles.

Exécution ESD pour la dissipation des charges électrostatiques
Moment de flexion admissible élevé de 80 Nm
Set complet avec matériel de fixation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure de profilé 8

Dimensions 30x30

ESD oui

Couleur aluminium blanc (RAL 9006)

Moment de flexion 1 80 Nm
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Contenu de la livraison set avec matériel de fixation (FS)

Matériel de fixation 1 vis à tête cylindrique DIN7984 M8x30, 2 vis à tête cylindrique DIN7984
M5x16, 2 écrous marteau rainure 8 M5

Matériau aluminium moulé sous pression, laqué

Remarque sur le matériau connecteur en T designLINE: aluminium moulé sous pression, laqué; grille
ondulée et matériel de fixation: acier galvanisé

Poids 0,055 kg


