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F I C H E  T E C H N I Q U E

Manchon de protection PE 5
Basic, anti-coincement en PA
- Bosch Rexroth 3842545965

Réf. article BRR-3842545965 Fabricant Bosch Rexroth

 
Protection anti-coincement à clipser dans les ouvertures des
capots de protection situés au-dessus des plongeurs de levage
des unités de levée et positionnement PE 5, PE 5/T, PE 5/L et PE
5/L-T. Version Basic en PA. La quantité nécessaire dépend de la
largeur de voie et de la longueur de la palette porte-pièce.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Numéro de tarif
douanier

39269097

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.0099 kg

DESCRIPTION

Le manchon de protection PE 5 Basic de Bosch Rexroth est une protection anti-coincement qui se
clipse dans les ouvertures des capots de protection situés au-dessus des plongeurs de levage. Il est
destiné aux unités de levée et positionnement PE 5, PE 5/T, PE 5/L et PE 5/L-T et s'adresse aux
intégrateurs et aux services de maintenance du système de transfert ST 5.

Le nombre de manchons requis dépend de la largeur de voie et de la longueur de la palette porte-
pièce; le manchon de protection PE 5 (3842545966) vient en complément. Les cotes de montage
sont indiquées dans la notice de montage. Remarque: ne pas marcher sur les capots de protection.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence 3842545965

Version Basic

Matériau PA (polyamide)

Compatible avec PE 5, PE 5/T, PE 5/L, PE 5/L-T

Élément complémentaire manchon de protection PE 5 (3842545966)

Poids 0,0099 kg


