(A:,l) Eng"PMENT FICHE TECHNIQUE

Courbe verticale 320+ AL,
30°, rayon 500 mm,
VarioFlow plus - Bosch
Rexroth 3842547110

Réf. article BRR-3842547110 Fabricant Bosch Rexroth

Courbe verticale de taille 320 pour le systeme de convoyage a
chaine VarioFlow plus, en aluminium anodise. Elle guide la chaine
de convoyage selon un angle de deviation de 30° et un rayon de
500 mm dans le plan vertical. Livree assemblée pour un montage
direct sur le profile de section AL.

| DONNEES TECHNIQUES

Ausfihrungsklasse TEC
Numéro de tarif 84313900
douanier

Pays d'origine Allemagne
Poids 0.1 kg

24052

| DESCRIPTION

La courbe verticale 320+ AL est un module de courbe pre-assemblé pour le systeme de convoyage a
chaine VarioFlow plus en taille 320. Elle guide la chaine de convoyage selon un angle de deviation de
30° et un rayon de 500 mm dans le plan vertical, ce qui la rend adaptee aux sections montantes et
descendantes du flux de materiel interne.

e Livree assemblée, avec le materiel de fixation pour le montage sur le profile de section AL
¢ Profile en aluminium anodise pour un faible poids et une bonne resistance a la corrosion
¢ Profile de support en acier inoxydable 1.4301

I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Angle de deviation 30°
Taille (b) 320 mm
Cote (A) 453,9 mm
Rayon de courbe 500 mm
Longueur effective de chaine 2x 0,46 m
Longueur effective de glissiere 8x 0,46 m
Profile Aluminium, anodise
Connecteur de profile Acier, galvanisé
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Connecteur transversal Aluminium moule sous pression

Profile de support a partir de la taille 160 Acier inoxydable 1.4301
Etat de livraison Assemblee
Accessoires requis Glissiere (calcul de longueur)
Poids 2,554 kg
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