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F I C H E  T E C H N I Q U E

Courbe horizontale 90° R500,
acier inoxydable 1.4301,
VarioFlow plus 320 - Bosch
Rexroth 3842547133

Réf. article BRR-3842547133 Fabricant Bosch Rexroth

 
Courbe horizontale à 90° pour le système de convoyage à chaîne
VarioFlow plus en version inox (STS). Le renvoi guidé par galets
assure un déplacement fluide de la chaîne et convient aux
applications à fortes exigences d'hygiène et de résistance à la
corrosion. Livrée assemblée pour montage sur le profilé de voie
STS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Numéro de tarif
douanier

84313900

Pays d'origine Allemagne

Poids 7.67 kg

DESCRIPTION

La courbe horizontale de taille 320 renvoie le système de convoyage à chaîne VarioFlow plus en
version inox (STS) à 90°. Elle est conçue pour les tâches de convoyage à fortes exigences d'hygiène
et de résistance à la corrosion et se monte assemblée sur le profilé de voie STS.

Conception résistante à la corrosion en acier inoxydable 1.4301
Guidage par galets pour un déplacement fluide de la chaîne dans la courbe
Livrée entièrement assemblée, matériel de fixation inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Angle de renvoi 90°

Taille (b) 320 mm

Cote (A) 760 mm

Rayon de courbe R500 (500 mm)

Longueur effective de chaîne 2 x 0,98 m

Longueur effective de glissière 5 x 0,98 m

Matériaux Profil: acier inoxydable 1.4301; support de galets: PA 66; roulement à
billes: acier inoxydable 1.4301/FDA; connecteur: acier inoxydable
1.4301; galets: PA
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État de livraison assemblée

Contenu de la livraison matériel de fixation inclus pour montage sur le profilé de voie STS

Accessoires requis glissière (détermination de la longueur)

Poids 7,67 kg


