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F I C H E  T E C H N I Q U E

Equerre 45x90 designLINE,
ESD, RAL 9006, fixations
incluses - Bosch Rexroth
3842551607

Réf. article BRR-3842551607 Fabricant Bosch Rexroth

 
Equerre en aluminium moulé sous pression au format 45x90 pour
rainure de profil 10, finition designLINE (aluminium blanc RAL
9006, rectifié par vibration et laqué). Conforme aux exigences
ESD et livré complet avec 4 vis marteau M8x25 et 4 écrous a
collerette M8. Moments fléchissants jusqu'a 180 Nm (axe 1) et
400 Nm (axe 2) pour des assemblages de profilés aluminium
sollicités.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Numéro de tarif
douanier

83024900

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.27232 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'equerre 45x90 designLINE de Bosch Rexroth assemblé des profilés aluminium a rainure 10 a angle
droit et convient aux structures soumises a des charges statiques et dynamiques dans les
installations de montage et d'automatisation. Le set est livré avec toute la visserie nécessaire, sans
achat complémentaire.

Version ESD pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques
Capacité de charge élevée : moment fléchissant 1 jusqu'a 180 Nm, moment fléchissant 2 jusqu'a
400 Nm, moment de torsion 60 Nm
Aluminium moulé sous pression, rectifié par vibration et laqué en aluminium blanc (RAL 9006) -
assortie a la série de profilés designLINE
Set complet : 4 vis marteau M8x25 et 4 écrous a collerette M8 (acier galvanisé) inclus
Rainure de profil 10 - compatible avec les profilés de construction aluminium Bosch Rexroth des
séries 45 et 90

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Caractéristique Valeur
Dimensions 45x90 mm

Rainure de profil 10

Couleur Aluminium blanc (RAL 9006)

Matériau de l'equerre Aluminium moulé sous pression, rectifié par vibration et laqué

Matériau de fixation Acier galvanisé

Moment fléchissant 1 180 Nm

Moment fléchissant 2 400 Nm

Moment de torsion 60 Nm

ESD oui

designLINE oui

Visserie de fixation 4 vis marteau M8x25, 4 écrous a collerette M8

Contenu de la livraison Equerre designLINE avec fixations incluses (FS)

Accessoires recommandés Capuchon de protection pour equerre 45x90, gris signal (3842548864) ;
Capuchon de protection pour equerre 45x90, noir (3842548865)

Poids 0,272 kg


