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F I C H E  T E C H N I Q U E

Kit de jonction 160+ Bridge
ACT T, prémonté avec
couvercle de protection -
Bosch Rexroth 3842555823

Réf. article BRR-3842555823 Fabricant Bosch Rexroth

 
Kit de jonction pour le système de convoyeur à chaîne VarioFlow
plus en aluminium, taille 160 mm. Assure la connexion active
entre deux sections de convoyeur et est livré partiellement
assemblé, avec la visserie, la transmission et le couvercle de
protection. Les matériaux comprennent l'acier inoxydable 1.4301
et des plastiques techniques pour une utilisation durable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Numéro de tarif
douanier

84313900

Pays d'origine Allemagne

Poids 5.12 kg

DESCRIPTION

Le kit de jonction 160+ Bridge ACT T relie des sections actives du convoyeur à chaîne Bosch Rexroth
VarioFlow plus en aluminium (taille 160 mm). Livré partiellement assemblé, il réduit le temps de
montage sur site. La fourniture comprend la visserie, la transmission et le couvercle de protection -
tout le nécessaire pour une connexion pont opérationnelle.

Livré partiellement assemblé - installation simplifiée sur site
Fourni avec visserie, transmission et couvercle de protection
Acier inoxydable 1.4301 ainsi que PA, POM, ABS et PUR pour la résistance à la corrosion et la
durabilité
Taille 160 mm, compatible avec le système d'entraînement et de renvoi VarioFlow plus aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur
Taille [b] 160 mm

Dimension [B] 269 mm

Poids 5,12 kg

Livraison Partiellement assemblé

Contenu de la livraison Visserie, transmission et couvercle de protection inclus
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Caractéristique Valeur
Matériaux Acier inoxydable 1.4301, PA, POM, ABS, PUR


