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F I C H E  T E C H N I Q U E

Composant de tronçon de
bande CSS/N-3 - Bosch
Rexroth 3842998623

Réf. article BRR-3842998623 Fabricant Bosch Rexroth

 
Composant accessoire pour le système de convoyeur à chaîne
CSS/N-3 de Bosch Rexroth, destiné aux lignes de montage
modulaires en transfert. Permet l'extension et la reconfiguration
flexible des lignes de production chaînées. Poids inférieur à 10 g.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Numéro de tarif
douanier

84313900

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.0099 kg

DESCRIPTION

La référence Bosch Rexroth 3842998623 est un composant pour tronçons de bande de la série
CSS/N-3, appartenant à la gamme de techniques d'assemblage stationnaire. Il facilite la
configuration modulaire et l'extension des systèmes de transfert dans les lignes de fabrication et
d'assemblage chaînées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur
Référence article 3842998623

Désignation Tronçon de bande CSS/N-3

Poids 0,0099 kg

Série CSS/N-3 (Chain Speed System, étroit)

Fabricant Bosch Rexroth AG


