
esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Page 1/2

F I C H E  T E C H N I Q U E

Châssis d'établi ESD
Premium, réglable en
hauteur électriquement,
1200 x 750 mm - Reeco
RF-001-12075-9003-M

Réf. article RF-001-12075-9003-M Fabricant Reeco

 
Châssis d'établi ESD Premium en acier à réglage électrique avec
colonnes motorisées. Hauteur continue via boîtier de commande
et application Bluetooth pour un travail assis-debout ergonomique
au poste ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Couleur Gris

Détection de position Non

Longueur 700 mm

Pays d'origine Pologne

Poids 0.0099 kg

Équipement ESD ESD Tisch

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 60335-1 EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le châssis Premium électrique de Reeco monte et descend le plateau par moteur, pour une
transition rapide et silencieuse entre la position assise et debout au poste protégé ESD.

La hauteur se règle via un boîtier de commande et une application Bluetooth, avec démarrage/arrêt
progressif et faible consommation en veille.

Données techniques :

Réglage en hauteur : 740 - 1240 mm (électrique, motorisé)
Force moteur : 1600 N par pied
Vitesse de déplacement : 43 mm/s (à vide)
Alimentation : 24 V (adaptateur fourni), veille 0,1 W
Commande : boîtier avec application Bluetooth
Matériau : acier thermolaqué, RAL 9003 (blanc de sécurité)
Dimensions du châssis : 1200 x 750 mm
Sécurité électrique : EN 60335-1 ; conforme ESD selon EN 61340-5-1
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Se combine librement avec les plateaux ESD et les superstructures. garantie fabricant de 5 ans.


