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F I C H E  T E C H N I Q U E

Préfiltre F7 filtre à particules pack
de 4 pour EASY ARM - Ersa
0CA10-1002/04

Réf. article ER-0CA10-1002/04 Fabricant Ersa EAN 4003008095180

 
Le préfiltre retient poussières et grosses particules avant qu'elles ne
colmatent le filtre combiné, plus coûteux. Ce filtre à particules de classe F7
s'installe dans les Ersa EASY ARM 1 et EASY ARM 2 et se livre par pack de
quatre, de quoi couvrir plusieurs intervalles de remplacement.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.1 kg

Équipement ESD ESD Lötstationen

DESCRIPTION

Changer régulièrement le préfiltre est le moyen le plus économique de prolonger la vie du filtre
combiné. Le préfiltre F7 constitue le premier étage du circuit d'air des appareils Ersa EASY ARM et
capte les poussières et les grosses particules de l'air de process.

AVANTAGES

Classe de filtration F7 pour poussières et grosses particules en premier étage
Protège le filtre combiné H13 en aval et maintient un débit stable
Unité de vente de 4 pièces, stock suffisant pour plusieurs intervalles
Remplacement sans outil appareil ouvert, aucun démontage nécessaire
Pièce identique pour EASY ARM 1 et EASY ARM 2

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article ER-0CA10-1002/04

Fabricant Ersa

Réf. fabricant 0CA10-1002/04

Type Préfiltre

Version Filtre à particules

Classe de filtration F7

Unité de vente 4 pièces
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Compatible avec EASY ARM 1 (0CA10-001), EASY ARM 2 (0CA10-002)

APPLICATIONS

Maintenance des aspirations de fumées sur postes de brasage manuel et de reprise. En
environnement poussiéreux ou en utilisation intensive, le préfiltre se remplace bien plus souvent que
le filtre combiné.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour Ersa EASY ARM 1 (0CA10-001) et EASY ARM 2 (0CA10-002). La livraison comprend 4 préfiltres.
Le filtre principal combiné 0CA10-1001 avec H13 et charbon actif se commande séparément.


