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F I C H E  T E C H N I Q U E

Filtre combiné HEPA et charbon
actif pour appareil filtrant EA 55 i
- Ersa 3CA09-1001

Réf. article ER-3CA09-1001 Fabricant Ersa EAN 4003008088489

 
Ce filtre combiné réunit un étage HEPA et un étage au charbon actif dans
une seule cartouche destinée à l'appareil d'aspiration de fumées de
soudage Ersa EA 55 i. L'étage particulaire retient les aérosols de flux et les
poussières fines, le charbon actif fixe la fraction gazeuse odorante. Un
remplacement en temps utile préserve le débit à la buse de captage et
protège le poste de soudage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.1 kg

Équipement ESD ESD Lötstationen

DESCRIPTION

Un filtre colmaté réduit le débit d'aspiration bien avant que l'opérateur ne s'en aperçoive et les
fumées de soudage reviennent dans la zone respiratoire. Le filtre combiné Ersa 3CA09-1001 est
l'élément de rechange d'origine de l'appareil filtrant EA 55 i, associant un étage particulaire HEPA et
un étage au charbon actif pour les gaz et les odeurs.

AVANTAGES

Deux étages de filtration dans une seule cartouche, particules et gaz renouvelés en une opération
Étage HEPA pour les aérosols de flux et les poussières fines issues du soudage
Étage au charbon actif qui fixe les composants gazeux odorants des fumées
Pièce d'origine Ersa, ajustée à la chambre de filtration de l'EA 55 i
Remplacement sans outil, sans intervention sur l'électronique de l'appareil

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article ER-3CA09-1001

Fabricant Ersa

Réf. fabricant 3CA09-1001

Type de produit Filtre combiné HEPA et charbon actif

Utilisation Appareil filtrant EA 55 i

Étages de filtration Filtre à particules HEPA et charbon actif
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Poids 0,1 kg

APPLICATIONS

Pièce de maintenance pour l'aspiration des fumées aux postes de soudage manuel et de reprise, en
atelier de réparation, en laboratoire et en petite série. Le filtre se remplace dès que la performance
d'aspiration faiblit nettement ou qu'une odeur apparaît au poste, plus souvent en service continu.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévu exclusivement pour l'appareil filtrant Ersa EA 55 i. La livraison comprend un filtre combiné,
l'appareil filtrant n'est pas inclus.


