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F I C H E  T E C H N I Q U E

Bride pivotante SUA-80 - Festo
157326

Réf. article FES-157326 Fabricant Festo EAN 4052568011604

 
Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un
positionnement précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la
corrosion KBK

2 - sollicitation modérée à la
corrosion

Détection de position Non

Numéro de tarif douanier 84833080

Poids 0.75 kg

Position de montage indifférente

Série SUA

Température (max.) 90

DESCRIPTION

Actionneur rotatif Festo pour des mouvements de rotation définis et un positionnement précis. Les
principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille 80

Position de montage indifférente

Classe de résistance à la corrosion KBK 2 - sollicitation modérée à la corrosion

Poids du produit [g] 764

Information sur les matériaux sans cuivre ni PTFE<br>conforme RoHS

Matériau de la fixation alliage d'aluminium corroyé

Matériau des axes acier zingué

Matériau du palier plastique

Matériau des vis acier zingué

Matériau de la sécurité acier à ressort

Température ambiante [°C] -40 à 90

Matériau de la douille acier à ressort

Matériau de l'arbre avec revêtement de protection<br>Acier


