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F I C H E  T E C H N I Q U E

Robinet à boisseau sphérique
QH-1/4 - Festo 9541

Réf. article FES-9541 Fabricant Festo EAN 4052568020774

 
Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du
débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84818081

Pneumatischer Anschluss G1/4

Poids 0.27 kg

Werkstoff Messing

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les
principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur 2/2 bistable

Raccordement pneumatique 1 G1/4

Raccordement pneumatique 2 G1/4

Type d'actionnement manuel

Type de fixation montage en ligne

Débit nominal normal [l/min] 3.400

Diamètre nominal [mm] 10,0

Température ambiante [°C] -20 à 180

Fluide de service Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-
]<br>Eau

Principe d'étanchéité souple
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Conception Robinet à boisseau sphérique

Information sur le fluide de service et de pilotage fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en
continu)

Matériau du boîtier laiton

Pression nominale de la robinetterie 30


