(A:l) Eng"PMENT FICHE TECHNIQUE

Butée KYC-63 - Festo 545243

Composant pneumatique Festo pour I'automatisation industrielle et les
applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNEES TECHNIQUES

Classe de résistance a la 2 - sollicitation modérée a la
corrosion KBK corrosion

Détection de position Non

Matériau Aluminium

Numéro de tarif douanier 76169990

Poids 2.9 kg

Vg
Série KYC
Température (max.) 80

| DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour I'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé,
en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont
indiquées ci-dessous.

Taille 63

Classe de résistance a la corrosion KBK 2 - sollicitation modérée a la corrosion

Poids du produit [g] 2.950,0

Information sur les matériaux sans cuivre ni PTFE<br>conforme RoHS

Matériau du boftier aluminium<br>anodisé

Température ambiante [°C] -10a 80

Réglage fin [deg] 15

Matériau de I'équerre de butée aluminium<br>anodisé

Matériau de la vis de butée acier<br>zingué

Matériau du capuchon POM

Matériau de I'agrafe acier inoxydable fortement allié

Matériau de I'écrou acier<br>zingué
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