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F I C H E  T E C H N I Q U E

Lame interchangeable ESD
fendue 2,0/3,5 mm, HRC 59,
pour manche 4-902 - Bernstein
4-906

Réf. article BS-4-906 Fabricant Bernstein EAN 4250838505079

 
Cette lame interchangeable ESD à fente 2,0/3,5 mm remplace les lames
usées du manche 4-902 issu du kit 4-920. Trempée sur toute sa longueur
à HRC 59 et chromée mate, elle offre une longue durée de vie lors des
travaux quotidiens sur composants sensibles à l'électricité statique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Numéro de tarif douanier 82079030

Poids 0.012 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Pour le changement de lame du manche ESD 4-902, cette lame fendue 2,0/3,5 mm offre un
tranchant trempé sur toute sa longueur à HRC 59 pour une grande durabilité.

AVANTAGES

Deux largeurs de lame en une seule pièce, fente 2,0 et 3,5 mm
Trempée sur toute la longueur à HRC 59 pour une résistance élevée à l'usure
Chromage mat et pointe brunie noire protègent contre la corrosion
Épaisseur de pointe 0,4 / 0,6 mm pour un ajustement précis dans la tête de vis
Tige hexagonale s'insère directement dans le manche interchangeable 4-902

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur
Kit associé 4-920

Compatible avec le manche 4-902 (hexagonal)

Dureté HRC 59, trempée sur toute la longueur

Surface Chromée mate



esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Page 2/2

Caractéristique Valeur
Pointe Brunie noire

Épaisseur de pointe 0,4 / 0,6 mm

Matériau Acier à outils de qualité, HRC 56-58

Diamètre de lame 4,5 mm

Longueur totale 120 mm

Poids 12 g

APPLICATION

Cette lame interchangeable convient pour desserrer et serrer des vis à fente de 2,0 et 3,5 mm de
largeur dans la fabrication et la réparation électronique, partout où le manche ESD 4-902 est utilisé
sur des composants sensibles à l'électricité statique.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

EAN 4250838505079
Code douanier 82079030
Pays d'origine Allemagne


