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F I C H E  T E C H N I Q U E

Brucelles ESD SMD forme BB à
pointes longues décalées, 140
mm, dissipatives - Bernstein
5-075-13

Réf. article BS-5-075-13 Fabricant Bernstein EAN 4250838505710

 
Ces brucelles ESD forme BB possèdent des pointes longues décalées sur une
conception droite et fine, et saisissent des composants comme les mini-
MELF, diodes et résistances. Le revêtement dissipatif entre 10^6 et 10^9
Ohm protège l'électronique sensible, pour 140 mm de long et 13 g.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Certification IEC 61340-5-1

Couleur Acier inoxydable

Détection de position Non

Longueur 14

Numéro de tarif douanier 82032000

Poids 0.013 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour un accès ESD compatible aux zones difficiles, ces brucelles forme BB à pointes longues
décalées saisissent des composants comme les mini-MELF, diodes et résistances sur 140 mm de
longueur totale.

AVANTAGES

Pointes longues décalées de la forme BB facilitent l'accès dans les zones exiguës
Revêtement ESD dissipatif entre 10^6 et 10^9 Ohm pour protéger l'électronique sensible
Acier inoxydable SA antimagnétique évite les perturbations près d'ensembles sensibles
Surface mate polie et antireflet pour un travail sans fatigue
Seulement 13 g pour 140 mm de long, pour une prise en main précise et légère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur
Conception Droite, longue, fine, pointes longues décalées

Forme BB

Matériau Acier inoxydable SA, antimagnétique
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Caractéristique Valeur
Surface Mate polie, lisse, antireflet

Résistance superficielle 10^6 à 10^9 Ohm (revêtement ESD)

Longueur totale 140 mm

Poids 13 g

APPLICATION

Ces brucelles conviennent à la technologie SMD/traversant, pour saisir des composants comme les
mini-MELF, diodes et résistances, ainsi que pour la prise simple de fils en zone protégée ESD.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

Aptitude ESD selon DIN EN 61340-5-1
EAN 4250838505710
Code douanier 82032000
Pays d'origine Italie


