(A:’l) Eng"PMENT FICHE TECHNIQUE

Brucelles SMD forme 8b coudées
a 30°, pointe large de 2,5 mm,
acier inoxydable antimagnétique
- Bernstein 5-066

Réf. article BS-5-066 Fabricant Bernstein EAN 4250838505581

Les brucelles SMD forme 8b utilisent une pointe de préhension coudée a
30° et large de 2,5 mm pour atteindre des composants dans des cartes
densément équipées. L'acier inoxydable antimagnétique SA est mat poli,

lisse et sans reflets pour un travail précis au microscope. Longueur totale /"// anti - acid
osioss Aot _

120 mm, poids 15 g.

DONNEES TECHNIQUES

Ausflihrungsklasse TEC

Couleur Acier inoxydable
Détection de position Non

Longueur 12

Numéro de tarif douanier 82032000

Poids 0.015 kg

| DESCRIPTION

Sur les cartes densément équipées, de nombreux composants SMD se trouvent en biais ou cachés
derriére des pieces voisines. Les brucelles SMD forme 8b utilisent une pointe de préhension coudée
a 30° et large de 2,5 mm pour approcher ces positions de c6té ou en biais.

| AVANTAGES

e La pointe coudée a 30° et large de 2,5 mm atteint les composants positionnés en biais ou cachés
par des piéces voisines.

e La forme 8b convient a la saisie de mini-MELF, diodes, résistances et a la prise simple de fils.

e L'acier inoxydable antimagnétique SA est inoxydable et résistant aux acides, mat poli pour un
travail sans reflets.

e Une longueur totale de 120 mm et un poids de 15 g offrent un bon équilibre en main pour un
travail sans fatigue.

I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur

Pointe de préhension coudée a 30°, large de 2,5 mm

Forme 8b

Matiere acier inoxydable SA, antimagnétique

Surface mat polie, lisse et sans reflets
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Caractéristique Valeur
Longueur totale 120 mm

Poids 15¢

| uTiLISATION

e Saisie de composants tels que mini-MELF, diodes et résistances en technologie SMD/THT.
e Accés a des positions de montage placées en biais ou partiellement cachées.
¢ Prise simple de fils lors de travaux de cablage et de réparation.

I NORMES ET DONNEES DE LIVRAISON

e EAN 4250838505581
¢ Code douanier 82032000
e Pays d'origine ltalie

esd.equipment Tél.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

N° TVA: DE269659389 Page 2/2



