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F I C H E  T E C H N I Q U E

Clé mâle coudée six pans 3.0
mm selon DIN ISO 2936, acier
nickelé - Bernstein 6-816

Réf. article BS-6-816 Fabricant Bernstein EAN 4250838508056

 
Cette clé mâle coudée six pans 3.0 mm selon DIN ISO 2936 (DIN 911) est
en acier à outils nickelé. Elle desserre les vis de serrage sur arbres et
accouplements. Seulement 50 g, elle complète tout jeu d'outils.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Numéro de tarif douanier 82054000

Poids 0.05 kg

NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 2936 ISO 2936 DIN 911

DESCRIPTION

Pour desserrer et serrer des vis à six pans creux selon DIN ISO 2936, cette clé offre une taille de 3.0
mm.

AVANTAGES

Taille normalisée 3.0 mm selon DIN ISO 2936 (DIN 911) pour une prise précise
Acier à outils à surface nickelée résistant à la corrosion
Fabrication conforme à la norme, garantit l'interchangeabilité avec d'autres clés DIN 911
Longueur de branche 65 x 20 mm pour une prise sûre lors de l'engagement
Poids réduit de 50 g pour un jeu d'outils mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur
Norme DIN ISO 2936 (DIN 911)

Dimensions A / B 63 / 20 mm

Taille de clé 3.0 mm

Matériau Acier à outils
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Caractéristique Valeur
Surface Nickelée

Longueur de branche 65 x 20 mm

Poids 50 g

APPLICATION

Cette clé convient aux vis de serrage et vis sans tête sur arbres, accouplements et dispositifs en
construction mécanique générale ainsi qu'en maintenance industrielle. La conformité à la norme DIN
ISO 2936 garantit une prise précise avec les vis à six pans creux du commerce de cette taille.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

DIN ISO 2936 (DIN 911)
EAN 4250838508056
Code douanier 82054000
Pays d'origine Allemagne


