(A—D EnglIPMENT

Panne a souder ERSADUR droite,
biseautée 45°, 4,0 mm - Ersa
0612WDLF

Réf. article ER-0612WDLF Fabricant Ersa EAN 4003008083705

Panne a souder ERSADUR permanente, droite et biseautée a 45°, largeur
4,0 mm, pour la soudure sans plomb. Le placage galvanique fer et
chrome assure une grande longévité et un transfert thermique parfait.
Compatible avec le fer Tech-Tool et les stations DIGITAL 2000A, DIGITAL
60A, Micro-Con 60iA et CPS60.10.

DONNEES TECHNIQUES

Ausfihrungsklasse TEC
Pays d'origine Allemagne
Poids 0.01 kg

Equipement ESD ESD Létstationen

| DESCRIPTION

FICHE TECHNIQUE

Panne a souder permanente, droite, biseautée a un angle de 45°, largeur 4,0 mm, avec revétement
ERSADUR-LF pour la soudure sans plomb et une durée de vie accrue. Elle est plaquée par voie
galvanique d'une couche de fer et protégée contre la corrosion et I'oxydation par une couche de
chrome supplémentaire. Le transfert thermique parfait protege le corps de chauffe du fer a souder

contre la surchauffe et I'usure prématurée.

Compatible avec : les stations de soudage DIGITAL 2000A, DIGITAL 60A, Micro-Con 60iA et

CPS60.10 ainsi que le fer a souder Tech-Tool.

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Version

Revétement de la panne
Forme de la panne

Longueur totale
Diamétre/largeur de la panne
Série de pannes

Conforme RoHS

droite

panne permanente (ERSADUR-LF)
biseautée, 45°

67 mm

4,00 mm

612

Oui
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