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F I C H E  T E C H N I Q U E

Bigbox pliable 120 x 100 x
110 cm - Auer ESD KLK
1210R

Réf. article ESD KLK 1210R Fabricant Auer

 
Bigbox pliable au format 120 x 100 cm dont les parois se
rabattent pour réduire fortement le volume à vide et de stockage.
Les parois rabattues réduisent le volume à vide jusqu'à 82 pour
cent et économisent les coûts de retour et de stockage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Détection de position Non

Hinweis Stück auf Palette - 5

Numéro de tarif
douanier

39231000

Pays d'origine Allemagne

Poids 61.42 kg

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Bigbox pliable au format 120 x 100 cm dont les parois se rabattent pour réduire fortement le volume
à vide et de stockage.

Les parois rabattues réduisent le volume à vide jusqu'à 82 pour cent et économisent les coûts de
retour et de stockage.
Davantage de caisses vides se gerbent les unes sur les autres pour un retour peu encombrant.
Les volets d'accès permettent d'atteindre le contenu même caisse gerbée.
Le socle palette intégré conserve la gerbabilité et la manipulation au chariot élévateur.
Version dissipatrice selon IEC 61340-5-1, résistance volumique 10³ < 10¹⁰ Ohm/cm pour la
manipulation sûre des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Utilisée dans les circuits réutilisables à retours fréquents dans l'industrie, le commerce et
l'automobile.

En PEHD recyclable, fabriquée en Allemagne.

Caractéristiques techniques



esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment
Page 2/2

Dimensions ext. Lo x La x H 120 x 100 x 110 cm

Dimensions interieures 111 x 91 x 82 cm

Hauteur de pile 97 cm

Hauteur en état plié 53 cm

Hauteur de pile en état plié 50 cm

Exécution des côtés fermés avec rabat d'accès

Couvercle inférieur 4 roues pivotantes

Exécution du fond renforcé, fermé

Volume 900 litres

Materiau ESD PP

Remarque non adapté aux liquides

Poids 61,48 kg

Couleur noir signal similaire RAL 9017

Spéc. résistance volumique 10³ < 10¹⁰ Ohm/cm


