(A:,l) Eng"PMENT FICHE TECHNIQUE

Autocollant Poste de travail
non protégé contre I'ESD, 90
X 50 mm

Réf. article EP0602011 Fabricant A1-ESD

Autocollant en PVC autocollant pour identifier clairement les
postes de travail situés hors de la zone EPA. Le texte bilingue
allemand et anglais indique au personnel et aux visiteurs
gu'aucune protection ESD n'existe a cet endroit.

| DONNEES TECHNIQUES

Ausflhrungsklasse ESD (antistatique)
Couleur Rouge

Détection de position Non

Hauteur 50

Largeur 90

Poids 0.1 kg

Unité de vente 1 Stick

| NORMES & CONFORMITE

| DESCRIPTION

L'autocollant Poste de travail non protégé contre I'ESD délimite nettement les zones sans protection
ESD par rapport a I'EPA et permet de repérer d'un coup d'oeil les postes non protégés. On évite ainsi
toute confusion avec les zones protégées et les composants sensibles aux décharges
électrostatiques restent a leur place.

| AVANTAGES

e Texte bilingue allemand et anglais pour les sites internationaux

e Combinaison de couleurs rouge-noir bien visible qui signale immédiatement I'absence de
protection ESD

e Autocollant et résistant a I'abrasion pour un usage durable

| DONNEES TECHNIQUES

e Dimensions: 90 x 50 mm

e Matériau: film PVC, autocollant, résistant a I'abrasion
e Couleur: rouge-noir

e Langue: allemand / anglais
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e Unité de vente: 1 piéce
I DOMAINES D'APPLICATION

Pour marquer les tables, équipements ou zones volontairement non protégés contre I'ESD en
production, laboratoire et logistique.
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