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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panneau d'entrée EPA en film autocollant,
anglais, 500 x 300 mm - A1-ESD
EP0601002
Réf. article EP0601002 FabricantA1-ESD
Réf. fabricantEP0601002

Panneau en film PVC autocollant signalant l'entrée de l'EPA en anglais. Jaune (RAL 1016), imprimé
sur une face, format 500 x 300 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article Produit original

Couleur Jaune

Estado del artículo Nuevo

Hauteur 300

Largeur 500

Norm IEC 61340-5-1

Numéro de tarif
douanier

39269097

Poids 0.1 kg

Unité de vente 1 Stück

Version ESD (antistatique)

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Signalez l'entrée d'une zone protégée contre les décharges électrostatiques (EPA) directement sur
une porte ou un mur. Ce film PVC autocollant jaune de signalisation indique en anglais le début de la
zone protégée.

Avantages

Film autocollant pour un montage rapide sans perçage
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Jaune de signalisation RAL 1016 pour une bonne visibilité à l'entrée
Impression en anglais pour les sites internationaux

Données techniques

Matériau : film PVC autocollant de qualité
Dimensions : 500 x 300 mm
Langue : anglais
Impression : sur une face
Couleur : jaune, RAL 1016

Applications

Convient au marquage de l'entrée EPA sur les portes et murs lisses.

Normes et conformité

Soutient les exigences de marquage de la norme IEC 61340-5-1.


