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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne à souder 3BC Composite -
Hakko T17-BC3

Réf. article HK-T17-BC3 Fabricant Hakko EAN 4962615028779

 
Panne à souder composite au format 3BC conçue pour le manche Hakko
FM-2026 70W. Compatible avec les stations FM-203, FM-204, FM-206,
FX-950, FX-951 et FX-952.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.0099 kg

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T17-BC3 est une panne à souder composite au format 3BC, conçue pour être utilisée avec
le manche FM-2026 70W. Cette panne assure un transfert de chaleur fiable et un écoulement
régulier de la soudure pour les applications de soudage professionnelles sur de nombreuses stations
de soudage Hakko.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Panne composite au format 3BC pour des performances thermiques optimales
Compatible avec le manche FM-2026 70W
Compatible avec de nombreux modèles de stations Hakko
Construction composite durable pour une durée de vie prolongée de la panne
Mouillage de la soudure et répartition de la chaleur homogènes

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les stations de soudage et manches Hakko suivants : FM-203,
FM-204, FM-206, FX-950, FX-951, FX-952 et FM-202 (fin de série). Tous ces modèles utilisent le
manche FM-2026 70W.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne 3BC Composite

Manche compatible FM-2026 (70W)

Pays d'origine Japon


