(A—D EnglIPMENT

FICHE TECHNIQUE

Profilé d'entretoise 40x80L

2N - Bosch Rexroth

3842993877

Réf. article BRR-3842993877 Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium 40x80L avec 2 rainures pour
I'assemblage flexible de structures porteuses, carters de
machines et convoyeurs. Compatible avec le systéme de profilés

Bosch Rexroth de taille 40.

| DONNEES TECHNIQUES

Hinweis GemaR der aktuellen
Preisstruktur werden fur

Bestellungen von Profilen mit 4.
einer Lange von 1500 mm -
zusatzliche Kosten in Hohe von u

80,00 Euro berechnet.

Numéro de tarif 76042100
douanier

Pays d'origine Allemagne
Poids 0.1 kg
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Le profilé d'entretoise 40x80L 2N est un profilé structurel en aluminium filé du systeme de
technologie d'assemblage Bosch Rexroth, concu pour étre utilisé comme contreventement diagonal
ou entretoise dans les structures de rayonnages, les carters de machines et les convoyeurs.

méme largeur

rapides

Taille 40 - compatible avec la gamme modulaire de profilés Bosch Rexroth de taille 40
Section double @me 80L - rigidité accrue pour un poids réduit par rapport a un profilé carré de

2 rainures - connexion sur deux faces sans percage, grace aux écrous a rainure et aux raccords

Aluminium filé - résistant a la corrosion, facile a usiner, conforme RoHS

I CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique

Désignation du profilé
Largeur x hauteur
Nombre de rainures
Systeme de profilés

Matériau

Valeur
Profilé d'entretoise 40x80L 2N

40 x 80 mm
2
Bosch Rexroth taille 40

Aluminium filé

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
esd.equipment

Page 1/2



Caracteristique Valeur

Poids 0,10 kg (poids unitaire, longueur de référence)

Référence fabricant 3842993877
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