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F I C H E  T E C H N I Q U E

Profil d'entretoise 45x90x90L
4N, aluminium - Bosch
Rexroth 3842994176

Réf. article BRR-3842994176 Fabricant Bosch Rexroth

 
Profil d'entretoise en aluminium du système de technologie
d'assemblage Rexroth, dimension nominale 45 mm, section 90 x
90 mm avec géométrie à 4 rainures. Convient aux cadres
porteurs, protections de machines et postes de travail industriels.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis Gemäß der aktuellen
Preisstruktur werden für
Bestellungen von Profilen mit
einer Länge von 1500 mm
zusätzliche Kosten in Höhe von
80,00 Euro berechnet.

Numéro de tarif
douanier

76042100

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 45x90x90L 4N est un profilé de construction en aluminium issu du système
d'assemblage et de support Bosch Rexroth. Sa section de 90 x 90 mm dotée de quatre rainures
périphériques en fait un élément de structure rigide pour les cadres, les capotages de protection, les
postes de travail et les composants de systèmes de convoyage.

Dimension nominale 45 mm: entièrement compatible avec le système Rexroth 45, très
répandu, et ses accessoires associés
Géométrie à 4 rainures: quatre rainures permettent des assemblages flexibles sur toutes les
faces sans usinage supplémentaire
Construction en aluminium: légère, résistante à la corrosion et adaptée à une utilisation
industrielle continue
Compatibilité système: insertion directe des éléments de liaison Rexroth et des équerres
standard sans modification

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété Valeur
Type de profilé Profil d'entretoise

Dimension nominale 45 mm

Section 90 x 90 mm
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Propriété Valeur
Nombre de rainures 4

Matériau Aluminium

Poids 0,1 kg

Référence article 3842994176


