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F I C H E  T E C H N I Q U E

Langhals-Bohrschleifer LBS/E
100W mit Stahlspannzangen -
Proxxon 28485

Réf. article PX-28485 Fabricant Proxxon EAN 4006274284852

 
Perceuse-meuleuse droite à col long LBS/E avec moteur spécial à courant
continu de 100 W et vitesse réglable en continu de 5 000 à 22 000
tr/min. Le col de broche fin et long de 75 mm la rend idéale pour le
meulage intérieur et le travail dans les rainures, canaux et alésages.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Pays d'origine Allemagne

Poids 1.814 kg

DESCRIPTION

La perceuse-meuleuse droite à col long LBS/E possède une tête en fonte d'aluminium et un col de
broche fin et long de 75 mm avec emmanchement système MICROMOT de 20 mm. Elle convient
ainsi au meulage intérieur et au travail dans les rainures, canaux et alésages.

Col de broche de 75 mm : pour le meulage intérieur et le travail dans les rainures et canaux.
Broche en acier rectifié à double roulement à billes, blocable d'une pression pour le changement
d'outil.
Moteur spécial à courant continu de 100 W avec réglage de vitesse en continu (électronique
pleine onde).
Corps principal en polyamide renforcé de fibre de verre.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension : 230 V
Puissance : 100 W
Vitesse : 5 000 - 22 000 tr/min
Longueur : 300 mm
Poids : 630 g
Double isolation classe 2

Livrée avec pinces en acier MICROMOT (une de chaque : 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 et 3,2 mm), un
porte-outils pour outils rotatifs et une mallette robuste en polypropylène.


