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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne à souder conique (pointe
de crayon) coudée à 30° Ø 0,2
mm pour 3202/376D/TS2200 -
Quick 200-J

Réf. article QCK-200-J Fabricant Quick EAN 4250078325871

 
Panne à souder longue durée de la série 200 pour les stations de
soudage Quick 3202, 376D et TS2200, coudée à 30°, forme conique
(pointe de crayon), Ø 0,2 mm. Conception chauffée de l'intérieur avec
corps de chauffe céramique et capteur de température pour une
régulation précise. Convient au soudage sans plomb et avec plomb,
longue durée de vie, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse ESD (antistatique)

Numéro de tarif douanier 85159080900

Pays d'origine Chine

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

Panne à souder longue durée Quick 200-J pour les stations de soudage Quick 3202, 376D et TS2200.
La panne conique (pointe de crayon), coudée à 30° avec Ø 0,2 mm convient aux travaux de soudage
fins à moyens sur cartes équipées.

Les pannes de la série 200 de Quick sont fabriquées avec de très faibles tolérances. L'association
d'un corps de chauffe céramique avec capteur de température et d'une conception chauffée de
l'intérieur assure une régulation très précise de la température et des résultats réguliers.

DONNÉES TECHNIQUES

Série de pannes : 200
Forme de la panne : conique (pointe de crayon)
Version : coudée à 30°
Diamètre / largeur de la panne : 0,2 mm
Convient au soudage sans plomb et avec plomb

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de soudage Quick 3202, 376D et TS2200
Série de pannes 200, interchangeable avec les autres pannes de la même série
Contenu de la livraison : 1 panne à souder longue durée Quick 200-J
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Conforme RoHS. Fabriqué en Chine.


