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F I C H E  T E C H N I Q U E

Clé à ergot pour le montage
du cône amplificateur et
étagé - Bandelin Sonopuls
HS 40/42

Réf. article BND-502 Fabricant Bandelin
La clé à ergot HS 40/42 sert au montage et au démontage sûrs du
cône amplificateur ou étagé SONOPULS. Elle engage de façon
positive et permet de serrer la liaison de manière définie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Numéro de tarif
douanier

84799080

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.322 kg

DESCRIPTION

La clé à ergot HS 40/42 est l'outil de montage du cône amplificateur ou étagé SONOPULS. Elle
engage de façon positive dans les alésages du cône et permet de serrer et de desserrer sous
contrôle la liaison vissée avec la sonotrode.

AVANTAGES

Engagement positif pour un serrage et un desserrage sûrs
Protège le cône et le filetage lors des changements d'outil
Adaptée aux cônes amplificateurs et étagés SONOPULS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence 502

Poids 0,322 kg

APPLICATIONS

Pour le travail quotidien de laboratoire lors du montage ou de la reconfiguration du système de
sonotrodes SONOPULS, par exemple lors du changement de la sonotrode, du cône amplificateur ou
étagé avant des tâches de lyse cellulaire et bactérienne ou de dispersion.


