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F I C H E  T E C H N I Q U E

Tournevis FLEX-DOT six pans à
tête sphérique HX 4 mm, lame
100 mm - Proxxon 22210

Réf. article PX-22210 Fabricant Proxxon EAN 4006274222106

 
Tournevis six pans à tête sphérique pour vis HX 4 mm, lame de 100 mm.
La tête sphérique permet d'atteindre les vis difficiles d'accès avec un
angle de travail jusqu'à 25°. Le manche bicomposant FLEX-DOT assure
un travail sans fatigue et un couple élevé.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Pays d'origine Allemagne

Poids 0.065 kg

DESCRIPTION

Ce tournevis FLEX-DOT de Proxxon entraîne les vis à six pans creux HX 4 mm. Grâce à la tête
sphérique, même les vis cachées ou inclinées peuvent être engagées avec un angle de travail allant
jusqu'à 25 degrés.

Tête sphérique: vissage des vis difficiles d'accès avec un angle jusqu'à 25 degrés.
Lame en acier spécial: tige chromée mate en acier allié chrome-silicium-manganèse-
molybdène, très résistante.
Manche FLEX-DOT: poignée bicomposant arrondie à picots souples pour une bonne prise et un
vissage rapide sans fatigue.
Trou transversal: pour suspendre l'outil ou y placer un levier afin d'augmenter le couple.
Marquage laser: indication de taille durablement lisible sur la tige.

DONNÉES TECHNIQUES

Taille d'entraînement: HX 4 mm
Longueur de lame: 100 mm
Matériau de lame: acier spécial chrome-silicium-manganèse-molybdène, chromé mat
Forme de tête: tête sphérique, angle de travail jusqu'à 25 degrés
Manche: poignée bicomposant FLEX-DOT
Adapté à un usage professionnel continu

Idéal pour le montage et l'entretien en construction mécanique, automobile et modélisme, partout
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où des vis à six pans creux doivent être serrées de façon fiable, même dans des espaces réduits.


