(A:’l) Eng"PMENT FICHE TECHNIQUE

Tournevis de précision
PicoFinish Six pans a téte
sphérique 2,5 mm x 60 mm -
Wiha 42434

Réf. article WH-42434 Fabricant Wiha EAN 4010995424343

Le Wiha PicoFinish 264P est un tournevis de précision a six pans
femelle a téte sphérique (2,5 mm, longueur de lame 60 mm) en acier
chrome-vanadium-molybdéne, chromé mat. La téte sphérique permet

le vissage jusqu'a 25°, et la lame de 60 mm avec le manche
ergonomique (@ 18 mm) assurent un travail confortable en mécanique S
de précision.

DONNEES TECHNIQUES

Ausfuhrungsklasse TEC
Détection de position Non
Numéro de tarif douanier 82054000
Pays d'origine Allemagne

Poids 0.02 kg

| DESCRIPTION

Les vis a six pans creux de 2,5 mm sont souvent installées dans des positions non accessibles
axialement. Le PicoFinish 264P avec six pans 2,5 mm et une lame de 60 mm permet la mise en place
et le vissage jusqu'a 25° d'inclinaison, tandis que le manche ergonomique avec zone molle offre du
confort lors d'une utilisation prolongée.

| AVANTAGES

¢ Six pans a téte sphérique pour le vissage jusqu'a 25° d'inclinaison

Lame de 60 mm pour une bonne accessibilité des vis en profondeur

Zone de rotation rapide avec capuchon rotatif pour un vissage précis et rapide
Manche ergonomique avec zone molle (diametre 18 mm) pour un travail confortable

| DONNEES TECHNIQUES

e Six pans femelle (téte sphérique): 2,5 mm

e Diametre du manche: 18 mm

e Longueur de lame visible: 60 mm

e Longueur totale: 160 mm

e Angle: jusqu'a 25°

e Matériau: acier chrome-vanadium-molybdéne, chromé mat
e Dimensions du produit: 162 x 17 x 17 mm
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| APPLICATIONS

Adapté aux vis a six pans creux de 2,5 mm dans des positions en angle ou confinées en mécanique
de précision, assemblage électronique et modélisme.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82054000.
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