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F I C H E  T E C H N I Q U E

Crochet ESD R33, hauteur 30 mm,
diviseur 90 mm, pour panneaux
perfores - Treston 832162-51

Réf. article TR-832162-51 Fabricant Treston EAN 6416763073580

 
Crochet R33 dissipatif avec diviseur de 90 mm et hauteur de crochet de 30
mm, qui se fixe sans outil sur les panneaux perfores Treston. Charge
admissible de 5 kg et compatible salle blanche. Ideal pour les outils et
composants plus volumineux.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse TEC

Détection de position Non

Numéro de tarif douanier 83024200

Pays d'origine Finlande

Poids 0.12 kg

DESCRIPTION

Le crochet Treston R33 est un crochet dissipatif avec un large diviseur de 90 mm et une hauteur de
crochet de 30 mm. Il se fixe sans outil sur les panneaux perfores Treston et maintient solidement
outils ou composants plus volumineux au poste de travail.

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristique Valeur
Référence 832162-51

Hauteur de crochet 30 mm

Diviseur 90 mm

Charge max 5 kg

ESD Oui

Compatible salle blanche Oui

Garantie 5 ans

Conditionnement 1 piece

EAN 6416763073580

UTILISATION

Compatible avec les panneaux perfores Treston
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Dissipatif pour les postes ESD
Egalement homologue pour les environnements de salle blanche


