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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne à souder active 4BCR à
gorge en V - Hakko T37-BCR4

Réf. article HK-T37-BCR4 Fabricant Hakko EAN 4962615058035

 
Panne à souder active au format 4BCR dotée d'une gorge en V. Conçue
pour le fer à souder Hakko FX-8004. Elle assure un transfert thermique
régulier et un excellent mouillage de la soudure pour l'assemblage
électronique professionnel.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position Non

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.02 kg

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T37-BCR4 est une panne à souder active dotée d'une gorge en V au format 4BCR. Conçue
avec précision, cette panne est spécialement prévue pour être compatible avec le fer à souder
Hakko FX-8004 et offre des performances thermiques fiables ainsi qu'un flux de soudure régulier
pour les applications professionnelles d'assemblage et de réparation électroniques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Gorge en V pour un meilleur contrôle et un meilleur écoulement de la soudure
Format 4BCR pour une géométrie de panne précise
Technologie de panne active pour un transfert thermique amélioré
Compatible avec le fer à souder Hakko FX-8004
Fabriquée au Japon selon les normes de qualité Hakko
Idéale pour le soudage de composants à pas fin

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne 4BCR

Type de conception Panne active à gorge en V

Fer compatible Hakko FX-8004
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Pays d'origine Japon

APPLICATIONS

Convient au soudage de précision de composants à pas fin, à l'assemblage de composants montés
en surface (CMS) et aux travaux généraux de réparation électronique nécessitant une application
contrôlée de la soudure et d'excellentes caractéristiques thermiques.


